
INCONTRI ELETTRICI EFF-EFF RADIALI SERIE 118
Incontro elettrico a sganciamento LIMITATO con funzione contatto di lavoro (chiuso senza alimentazione, apertura solo durante il
contatto elettrico). Scrocco RADIALE con regolazione dell'entrata. Compatibile con tutte le comuni serrature da incasso.
Alimentazione 10/24V AC/DC. Da abbinare a frontali ns.cod.836822 e cod.836823.

Codice Descrizione U.M. Conf. Listino

836800 INCONTRI EFF LIMIT. S/F E118 A PZ 1 77.2

836801 INCONTRI EFF LIMIT. C/F E118 EA PZ 1 89.2

INCONTRI ELETTRICI EFF-EFF RADIALI SERIE 148
Incontro elettrico a sganciamento PERMANENTE con funzione contatto di lavoro (chiuso senza alimentazione, dopo il contatto
elettrico la porta puÃ² essere aperta in qualsiasi momento soltanto 1 volta). Scrocco RADIALE con regolazione dell'entrata.
Compatibile con tutte le comuni serrature da incasso. Alimentazione 10/24V AC/DC. Da abbinare a frontali ns.cod.836822 e
cod.836823.

Codice Descrizione U.M. Conf. Listino

836805 INCONTRI EFF PERM. S/F E148 A PZ 1 88

836806 INCONTRI EFF PERM. C/F E148 EA PZ 1 100.2

INCONTRI ELETTRICI EFF-EFF RADIALI SERIE 138
Incontro elettrico a sganciamento LIMITATO con funzione contatto a riposo (funzione antipanico, l'incontro rimane aperto in
assenza di corrente). Scrocco RADIALE con regolazione dell'entrata. Compatibile con tutte le comuni serrature da incasso. Da
abbinare a frontali ns.cod.836822 e cod.836823.

Codice Descrizione U.M. Conf. Listino

836809 INCONTRI EFF PERM.S/F 12V DC E138 E PZ 1 167.6

836810 INCONTRI EFF PERM.S/F 24V DC E138 F PZ 1 209.6



FRONTALI EFF-EFF CORTI REVERSIBILI
Frontale inox corto reversibile piatto, con fessura scrocco.

Codice Descrizione U.M. Conf. Listino

836822 FRONTALI EFF CORTO REVER. E0963501 PZ 1 11.8

FRONTALI EFF-EFF LUNGHI REVERSIBILI
Frontale inox lungo reversibile piatto, con fessura scrocco e catenaccio.

Codice Descrizione U.M. Conf. Listino

836823 FRONTALI EFF LUNGO REVER. E4343501 PZ 1 19.2

INCONTRI ELETTRICI EFF-EFF PER PORTE BLINDATE
Incontro elettrico a sganciamento PERMANENTE con funzione contatto di lavoro (chiuso senza alimentazione, dopo il contatto
elettrico la porta puÃ² essere aperta in qualsiasi momento soltanto 1 volta). Per porte blindate. Alimentazione 6/12V AC/DC. Da
abbinare a frontali ns.cod.836835 e cod.836836. N.B. immagine mano DESTRA.

Codice Descrizione U.M. Conf. Listino

836830 INCONTRI EFF BLIND. S/F SX E125D14 PZ 1 85.4

836831 INCONTRI EFF BLIND. S/F DX E125D15 PZ 1 85.4

836832 INCONTRI EFF BLIND. C/F SX E125ED14 PZ 1 86.6

836833 INCONTRI EFF BLIND. C/F DX E125ED15 PZ 1 86.6



FRONTALI EFF-EFF PER PORTE BLINDATE
Frontale lungo reversibile per porte blindate. Dim. mm.245x35x3.

Codice Descrizione U.M. Conf. Listino

836835 FRONTALI EFF BLIND. I28 Y0SP0028 PZ 1 28

836836 FRONTALI EFF BLIND. I37 Y0SP0037 PZ 1 31


